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トラブルが起きたときは、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （42 ページ）をご覧ください 


=固定用テープをとろう！: 



電源を差し込む前に、 
必ずはがして！ 






プリンタの手前に 
物を置かない 


^ます、つな C 





まだ入れないで！ 


プリンタの鼋源について 

プリンタには電源ボタンがありません。 

電源コードを接続すると自動的にプリンタの電源が入ります。 
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次はプリンタドライバのインス I ^ール 






































































本紙は、 Windows Me の画面で説明しています。 Windows XP、Windows 2000、 Windows 98をお使いの場合も同様の手順です。 



リンタドライバをインストールしよう^ 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 


(インス!ルする）ことが必要です。 




コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動する 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ド 
ライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合は、デスクトップ上の[マイコンピュー 
夕] g をクリックし、@をダブルクリックします。 



本ソフトウIアをご使用になる前に、下記の使用許諾契約書をよくお読みください0 


使用許誌契灼害 



駿#.その植■関刪 13 その内 sc 船ノ測キ心 5 



読んでね！ 


再起動を促す画面が表示されたら ••• 

① CD-ROM を取り出し、[はい]をクリックする 

② Windows が起動したら、再び CD-ROM をセツトする 
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インス!ルが始まります。 



手順7に進めないときは、『基本操作ガイド』の「インストー 
ルの途中で先の画面に進めなくなったときは」 （52 ページ） 
をご覧ください。 



アプリケーションソフトをインス I ^ールするには 


次の画面が自動的に表示されたら、インス I -ールしたいアプリケー 
シヨンソフトにチェックマークが付いていることを確認し、[イン 
ス I -ール]をクリックする。 

インス!-ールしない場合は、[次へ]をクリックする。 


Cation 


4 ノ 



確認してね！ 


^oomBrowser EX/PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、アルバムを 
作成したり枚数や用紙を指定して写真をかんたんに印刷できます。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 


膽は画面の指示にしたがつてくださし、。 



ここをクリックして、 
マニュアルをインス 
卜ールしてね！ 


[マニュアルを読む]をクリックしたあとの操作については、 
『基本操作ガイド』の「プリンタ活用ガイドを読もう」 （22 ペー 
ジ）をご覧ください。 


9手順 s の画面で[終了]をクリックする 

再起動を促す画面が表示されたら、[はい]をクリックしてコ 
ンピュータを再起動します。 


Microsoft® 、 Windows® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® XP 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition^ Microsoft®Windows® 2000^ Microsoft® Windows 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000 、 



これで、印刷する準備ができました。試しに印刷してみましよう。 
ここでは、ノズルチェックパターンを印刷してみます。 

A 4 サイズの用紙をセツトする 



右端に 
合わせてね 



Windows XP をお使いの場合は、[スタート]ボタンから[コン 
卜□ールパネル] — [プリンタとその他の八ードウエア] — [プ 
リンタと FAX] の順にクリックします。 


3 [Canon BJ S 200] をクリックし、[フアイ 
ル]メニューか5 [プロパティ]を選ぶ 

Windows XP/Windows 2◦◦◦では、[ファイル]メニュー 
から[印刷設定]をクリックします。 
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ファイル (F) If 集 (£) i 


表示秘お気に入り ( 色〉 


ヘルブ (hi) 


イ亭止(が 
通 $ 使うブリンタ ( こ設定 (£) 

印箱 I ドキュメントの則除ぬ） 


プリンタポートの割り当て (£)••• 
プリンタボート © 解除 ( 砂 … 


シヨ 4 カツトの作成⑤ 
肖|請 

夕^爪变 


け ■ 


B フォルダ 0 履歴|唯帘 X ぬ 


ブリンタの追加 
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ノズルチエツりパターンを印刷しますか？ 
キャンセル 




次の画面が自動的に表示され、パターンの印刷が 
始まる 


■公 


封]作終了まで•ほかの作葉は行わないで_くださ0。 


! OK || 


ノズルチェックパターンが印刷された5、すべて 
の色（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック） 
が出ていることと線が欠けていないことを確認す 
る 

ノズルチェックパターンの見かたについては、『基本 
操作ガイド』の「ノズルチェックパターンを印刷する」 

(28 ページ）をご覧ください。 
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Test Print 


爵線が左右にずれているときはプリントへッドの位置 
調整が必要です。プリントヘッドの位置調整のしかた 
については、『基本操作ガイド』の「プリントヘッド 
位置を調整する」 （34 ページ）をご覧ください。 


プリントへッドの位置調整とは 

基線がずれてきれいに印刷できないときは、プリントへッドの位置 
を調整すると、 1 P 線をきれいに印刷することができます。 


これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 



non BJ S 200 


試しに印刷してみよ 


U 0 I ： 一一^ 


98 と略して記載しています。 



















































































































































































































